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Créée en 1994, la société CEFIPA est spécialisée dans la distribution 
ŘŜ ǇǊƻŘǳƛǘǎ ŘŜ ŦƛȄŀǘƛƻƴ Ŝǘ ŘΩŀǎǎŜƳōƭŀƎŜΦ

Conseils techniques, réponses rapides à vos demandes font parties 
des points clefs du succès pour la réussite de vos projets

. 

Notre équipe est à votre disposition pour vous livrer en 24/48H les 
références tenues en stock.

[ΩŀǎǎŜƳōƭŀƎŜ Ł ƭŀ ƳŜǎǳǊŜ ŘŜ Ǿƻǎ ŜȄƛƎŜƴŎŜǎ

Contactez-nous !

Alan LEFEBVRE  : 06.71.27.60.21

Françoise ANTOINE : 01.64.04.06.26

Email : contact@cefipa.fr

Site Internet: www.cefipa.fr

Ce document est sujet à modifications sans avis préalable.

La fixation de qualité à votre service
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¢ŜŎƘƴƛǉǳŜǎ Ŝǘ ŎƻƳǇƻǎŀƴǘǎ ŘΩŀǎǎŜƳōƭŀƎŜ

VHélicoïl®:

Hélicoïl® standard ou auto-freiné,

Et sans entraineur (Tangfree)

Inox, bronze, alu

Dimensions de M2 à M36 

Filetage métrique, poucique

VOutillages de pose 

VEcrous noyés/RIVKLE® :

Acier zingué, inox A2 ou A4, alu

Fût ouvert ou borgne, moleté ou lisse

Fût cylindrique, hexagonal ou semi-hexagonal

Tête plate, fraisée, fine, 

Dimensions de M3 à M12

VOutillages de pose 

Eléments à sertir :

VColonnettes : Ouvertes ou borgnes

Acier zingué blanc ou inox

Dimensions de M2 à M5 

VGoujons :       Acier zingué blanc ou inox

Dimensions de M2.5 à M8 

VEcrous :          Acier zingué blanc, inox ou alu

Dimensions de M2 à M8

Eléments à souder :

VDouilles :  Acier cuivré, inox ou alu

Dimensions de M3 à M5 

VGoujons :     Filetés ou lisses

Acier cuivré, inox ou alu

Dimensions de M3 à M8 
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¢ŜŎƘƴƛǉǳŜǎ Ŝǘ ŎƻƳǇƻǎŀƴǘǎ ŘΩŀǎǎŜƳōƭŀƎŜ

V Visserie : 

!ŎƛŜǊ ōǊǳǘΣ ȊƛƴƎǳŞΣ ƛƴƻȄΣ ƭŀƛǘƻƴΣ ŀƭǳΣ ōǊƻƴȊŜΣ ƴȅƭƻƴΧΦ

Traitements de surface à la demande

VVis : à métaux, à tôle, à bois, 

Autoperceuses, autotaraudeusesΣ Χ

Empreinte fendue, Pozidriv, Philipps,

Torx, Torx+ téton, ...

V Ecrous :      hexagonaux, carrés, à embase,

à oreilles, autofreiné, HFR, borgne,

Ł ǎƻǳŘŜǊΣ Χ

V Rondelles :  Afnor, éventail, grower, contact, 

onduflexΣ ŎǳǾŜǘǘŜΣ ǊŜǎǎƻǊǘΣ  ŘΩŀƧǳǎǘŀƎŜΣ ΧΦ

VAutres : Goupilles, circlips, colliers, clavettes, 

écrous cage, inserts autotaraudésΣ ǊƛǾŜǘǎ ǇƭŜƛƴǎ Χ

¢ƛƎŜǎ ŦƛƭŜǘŞŜǎΣ ƎƻǳƧƻƴǎ ŘΩŀƴŎǊŀƎŜΣ

ǎŎŜƭƭŜƳŜƴǘ ŎƘƛƳƛǉǳŜΣ ŎƘŜǾƛƭƭŜǎΣ ŀƴƴŜŀǳ ŘŜ ƭŜǾŀƎŜΣ Χ

Eléments de sécurité pour arbres et alésages

VPièces décolletées : sur demande

VRivets aveugles :

Tête plate, fraisée, large

Etanches, multi-serrage, éclatés, cannelés

!ŎƛŜǊΣ ƛƴƻȄΣ ŀƭǳΣ ŎǳƛǾǊŜΣ ŘŜ ŎƻǳƭŜǳǊǎΧ

VOutillages de pose 
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ECROU AFFLEURANT A SERTIR
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DIAMETRE CODE
Epaisseur
de tôle
m/m

Diamètre 
trou

-0.00-+0.10
m/m

H

m/m

B

m/m

Distance mini
9ƴǘǊŜ ƭΩŀȄŜ Ŝǘ

Le bord

m/m

M2.5
1 1.5-2.3

4.4
1.5

4.8 6.0
2 >2.4 2.3

M3
1 1.5-2.3

4.4
1.5

4.8 6.0
2 >2.4 2.3

M4
1 1.5-2.3

7.4
1.5

7.9 7.2
2 >2.4 2.3

M5
1 1.5-2.3

7.9
1.5

9.5 8.8
2 >2.4 2.3

M6
3 3.1-3.9

8.75
3.1

9.5 8.8
4 >4.0 3.9

MATIERE STANDARD : Acier inoxydable 
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ECROU A SERTIR

DIAMETRE

IS0 
métrique

CODE
N°

Minimum
Epais tôle

m/m

Diamètre 
trou

-0.00-+0.08
m/m

A

m/m

T

m/m

C

m/m

E Distance 
mini

9ƴǘǊŜ ƭΩŀȄŜ 
et le bord

m/m

2.0

0 0.8

4.25

0.75

1.75 4.16 6.3 4.81 1.0 1.05

2 1.4 1.45

2.5
0 0.8

4.25

0.75

1.75 4.16 6.3 4.81 1.0 1.05

2 1.4 1.45

3.0

0 0.8

4.25

0.75

1.75 4.22 6.3 4.81 1.0 1.05

2 1.4 1.45

4.0

0 0.8

5.40

0.75

2.36 5.36 7.9 6.71 1.0 1.05

2 1.4 1.45

5.0

0 0.8

6.40

0.75

2.36 6.30 8.7 7.01 1.0 1.05

2 1.4 1.45

6.0

0 1.0

8.75

0.97

4.40 8.68 11.05 8.71 1.4 1.37

2 2.3 2.21

8.0

1 1.4

10.50

1.35

5.94 10.44 12.65 9.52 2.3 2.30

10

1 2.31

14.00

2.21

6.76 12.65 17.35 11.02 3.18 3.05

MATIERE STANDARD: FINITION STANDARD:
Acier traité ½ƛƴƎǳŞ ǇŀǎǎƛǾŞ ōƭŀƴŎ ǇƻǳǊ ƭΩŀŎƛŜǊ             
Acier inox série 300, et série 400 /ƻǳƭŜǳǊ ƴŀǘǳǊŜƭƭŜ ǇƻǳǊ ƭΩƛƴƻȄ



GOUJONS A SERTIR
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MATIERE STANDARD: !ŎƛŜǊ ǘǊŜƳǇŞ Ł ŎǆǳǊ                                                                              
Acier inox série 300, et série 400

FINITION STANDARD: ½ƛƴƎǳŞ ǇŀǎǎƛǾŞ ōƭŀƴŎ ǇƻǳǊ ƭΩŀŎƛŜǊ
/ƻǳƭŜǳǊ ƴŀǘǳǊŜƭƭŜ ǇƻǳǊ ƭΩƛƴƻȄ

Existe en version Lisse, bord de tôle,  pour trou borgne
Haute Résistance pour le M5, M6, M8 et M10

Nous consulter
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GOUJONS A SERTIR FILETES 

DIAMETRE

IS0 métrique

Diamètre
E MAXI
m/m

Minimum
Epais tôle

m/m

Distance mini
9ƴǘǊŜ ƭΩŀȄŜ Ŝǘ ƭŜ ōƻǊŘ

m/m

Diamètre trou
-0.00-+0.08

m/m

Diamètre Maxi
dans pièce

m/m

2 3.35 1.0 4.8 1.96 2.6

2.5 4.05 1.0 5.3 2.47 3.1

3 4.70 1.0 5.5 2.97 3.6

3.5 5.30 1.0 6.4 3.48 4.1

4 6.00 1.0 7.0 3.96 4.6

5 6.70 1.0 7.0 4.98 5.6

6 8.20 1.5 8.0 5.97 6.6

8 9.90 2.0 9.5 7.97 8.6

Longueurs possibles ( L ):
ISO

métrique
6 8 10 12 14 16 18 20 25 30 38 50 60

2.0 * * * * * * * *

2.5 * * * * * * * *

3.0 * * * * * * * * * *

4.0 * * * * * * * * * * *

5.0 * * * * * * * * * * *

6.0 * * * * * * * * * * *

8.0 * * * * * * * * *
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COLONNETTES A SERTIR

MATIERE STANDARD: FINITION STANDARD:
Acier traité ½ƛƴƎǳŞ ǇŀǎǎƛǾŞ ōƭŀƴŎ ǇƻǳǊ ƭΩŀŎƛŜǊ             
Acier inox série 300, et série 400 /ƻǳƭŜǳǊ ƴŀǘǳǊŜƭƭŜ ǇƻǳǊ ƭΩƛƴƻȄ

Colonnette ouverte                              Colonnette borgne

COLONNETTES A SERTIR

DIAMETRE

IS0 métrique

Minimum
Epais tôle

m/m

Diamètre trou
-0.00-+0.08

m/m

C
Trou

-0.00-+0.08

H

mm/mm

Distance mini
9ƴǘǊŜ ƭΩŀȄŜ Ŝǘ ƭŜ 

bord
m/m

2.5 >1.0 4.20 4.19 4.8 6.0

3.0 >1.0 4.20 4.19 6.4 6.7

3ALT >1.0 5.40 5.39 6.4 6.7

4.0 >1.3 7.20 7.14 7.9 8.0

5.0 >1.3 7.20 7.14 7.9 8.0

Longueurs possible (L):

ISO
métrique

3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25

2.5 O O * * * * * * * * * *

3.0 O O * * * * * * * * * *

3.0ALT O O * * * * * * * * * *

4.0 O O * * * * * * * * * *

5.0 O * * * * * * * * * *

(O): Colonnette ouverte uniquement



GOUJONS A SOUDER CD
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MATIERE STANDARD: Acier cuivré
Acier inox
Aluminium
Laiton

Autres dimensions: nous consulter
10

GOUJONS A SOUDER FILETES 

GOUJONS A SOUDER LISSES 

ISO
métrique

D 6 8 10 12 15 20 25 30 35 40 45 50

M3 4.5 * * * * * * * * * *

M4 5.5 * * * * * * * * * *

M5 6.5 * * * * * * * * * * * *

M6 7.5 * * * * * * * * * * *

M8 9 * * * * * * * * * *

d D 6 8 10 12 15 20 25 30 35 40 45 50

3 5 * * * * * * *

4 6 * * * * * * * *

5 7 * * * * * * *

6 8.5 * * * * * * *
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DOUILLES A SOUDER CD

MATIERE STANDARD: Acier cuivré
Acier inox
Aluminium
Laiton

Autres dimensions: nous consulter

DOUILLES TARAUDEES 

COSSES A SOUDER

Cosse simple:

Cosse double:

D D
ISO

métrique 
6 8 10 12 15 20 25 30

5 7 M3 * * * * * * * *

6 7.5 M4 * * * * * * *

7.1 9 M5 * * * * * *



ECROUS CAGE
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ECROUS CAGE ACIER/ACIER   
Existe en version tout inox, nous consulter

Réf. M
Epaisseur
support

S

Dimension
de
ƭΩŞŎǊƻǳ

A
+0.6
- 0

B
± 0.5

C
± 0.3

D
± 0.2

E
± 0.1

F
± 0.3

G
± 0.3

Dimension
du poinçonnage

± 0.2

M04A67
M04B67

M4
0.7 ς1.6
1.7 ς2.6

8x8x3.5 10 9
7.2
8.2

5.8 0.45 10.3 4.8

6.7 x 6.7
M05A67
M05B67

M5
0.7 ς1.6
1.7 ς2.6

8x8x3.5 10 9
7.2
8.2

5.8 0.45 10.3 4.8

M04O83
M04A83
M04B83
M04C83
M04D83

M4

0.3 ς1.1
1.2 ς1.6
1.7 ς2.5
2.6 ς3.5
3.6 ς4.5

10x10x4 12 11.4

8
8.5
9.5
10.5
11.5

7.2 0.45 12.2 6

8.3 x 8.3

M05O83
M05A83
M05B83
M05C83
M05D83

M5

0.3 ς1.1
1.2 ς1.6
1.7 ς2.5
2.6 ς3.5
3.6 ς4.5

10x10x4.5 12 11.4

8
8.5
9.5
10.5
11.5

7.2 0.45 12.2 6

M06O83
M06A83
M06B83
M06C83
M06D83

M6

0.3 ς1.1
1.2 ς1.6
1.7 ς2.5
2.6 ς3.5
3.6 ς4.5

10x10x4.5 12 11.4

8
8.5
9.5
10.5
11.5

7.2 0.45 12.2 6

M04A95
M04B95
M04C95

M4
0.7 ς1.6
1.7 ς2.6
2.7 ς3.5

11x11x4 13.8 13
8.5
9.5
10.5

8.2 0.45 14.6 6

9.5 x 9.5
M05A95
M05B95
M05C95

M5
0.7 ς1.6
1.7 ς2.6
2.7 ς3.5

11x11x4.5 13.8 13
8.5
9.5
10.5

8.2 0.45 14.6 6

M06A95
M06B95
M06C95

M6
0.7 ς1.6
1.7 ς2.6
2.7 ς3.5

14x14x5 13.8 13
8.5
9.5
10.5

8.2 0.45 14.6 6

M06A123
M06B123
M06C123

M6
1.0 ς1.7
1.8 ς3.2
3.3 ς4.7

14x14x5.5 16 15.5
10.4
12

13.5
10.6 0.5 16.6 7.8

12.3 x 12.3
M08A123
M08B123
M08C123

M8
1.0 ς1.7
1.8 ς3.2
3.3 ς4.7

14x14x5.5 16 15.5
10.4
12

13.5
10.6 0.5 16.6 7.8

M10A123
M10B123
M10C123

M10
1.0 ς1.7
1.8 ς3.2
3.3 ς4.7

14x14x5.5 16 15.5
10.4
12

13.5
10.6 0.5 16.6 7.8
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ECROUS CAGE

ECROUS CAGE ACIER/INOX                                           

Réf M
Epaisseur
support

S

Dimension
de
ƭΩŞŎǊƻǳ

A
+0.6
-0

B
± 0.5

C
±0.3

D
±0.2

E
±0.1

F
±0.3

G
±0.3

Dimension
du poinçonnage

± 0.2

M03AX53
M03BX53
M03CX53
M03DX53

M3

0.3 ς0.9
1.0 ς1.6
1.7 ς2.3
2.4 ς3.1

8x8x2.5 9.3 8.8

5.2
5.9
6.6
7.4

4.8 0.3 9.7 3.6

5.3 x 5.3
M04AX53
M04BX53
M04CX53
M04DX53

M4

0.3 ς0.9
1.0 ς1.6
1.7 ς2.3
2.4 ς3.1

8x8x2.5 9.3 8.8

5.2
5.9
6.6
7.4

4.8 0.3 9.7 3.6

M04OX83
M04AX83
M04BX83
M04CX83
M04DX83

M4

0.3 ς1.1
1.2 ς1.6
1.7 ς2.5
2.6 - 3.5
3.6 ς4.5

10x10x4.5 12 11.4

8
8.5
9.5
10.5
11.5

7.2 0.45 12.2 6

8.3 x 8.3

M05OX83
M05AX83
M05BX83
M05CX83
M05DX83

M5

0.3 ς1.1
1.2 ς1.6
1.7 ς2.5
2.6 ς3.5
3.6 ς4.5

10x10x4.5 12 11.4

8
8.5
9.5
10.5
11.5

7.2 0.45 12.2 6

M06OX83
M06AX83
M06BX83
M06CX83
M06DX83

M6

0.3 ς1.1
1.2 ς1.6
1.7 - 2.5
2.5 ς3.5
3.6 - 4.5

10x10x4.5 12 11.4

8
8.5
9.5
10.5
11.5

7.2 0.45 12.2 6

M04AX95
M04BX95
M04CX95

M4
0.7 ς1.6
1.7 ς2.6
2.7 - 3.5

11x11x4.5 13.8 13
8.5
9.5
10.5

8.2 0.45 14.6 6

9.5 x 9.5
M05AX95
M05BX95
M05CX95

M5
0.7 ς1.6
1.7 ς2.6
2.7 ς3.5

11x11x4.5 13.8 13
8.5
9.5
10.5

8.2 0.45 14.6 6

M06AX95
M06BX95
M06CX95

M6
0.7 ς1.6
1.7 ς2.6
2.7 ς3.5

11x11x4.5 13.8 13
8.5
9.5
10.5

8.2 0.45 14.6 6

M06AX123
M06BX123
M06CX123

M6
1.0 ς1.7
1.8 ς3.2
3.3 ς4.7

14x14x5.0 16 15.5
10.4
12

13.5
10.6 0.5 16.6 7.8

12.3 x 12.3
M08AX123
M08BX123
M08CX123

M8
1.0 - 1.7
1.8 ς3.2
3.3 ς4.7

14x14x5.5 16 15.5
10.4
12

13.5
10.6 0.5 16.6 7.8

M10AX123
M10BX123
M10CX123

M10
1.0 ς1.7
1.8 ς3.2
3.2 ς4.7

14x14x5.5 16 15.5
10.4
12

13.5
10.6 0.5 16.6 7.8

M10AX140
M10BX140
M10CX140
M10DX140

M10

1.0 ς1.7
1.8 ς3.2
3.3 ς4.7
4.8 ς6.2

17x17x7.5 20 19.4

13.5
15

16.5
18

12.6 0.6 20.5 10.4

14 x 14
M12AX140
M12BX140
M12CX140
M12DX140

M12

1.0 ς1.7
1.8 ς3.2
3.2 ς4.7
4.8 ς6.2

17x17x7.5 20 19.4

13.5
15

16.5
18

12.6 0.6 20.5 10.4
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DOUILLE FILETEE AUTOTARAUDEUSE ïTYPE 307-308

ISO
métrique

Filetage
Extérieur spécial Longueur

Profondeur
mini pour

trous borgnes

Epaisseur 
mini pour

trous 
débouchant

A E P B

M3 5 0.6
4
6

6
8

4
6

M4 6.5 0.8
6
8

8
10

6
8

M5 8 1
7
10

9
13

7
10

M6 10 1.25
8
12

10
15

8
12

M8 12 1.5
9
14

11
17

9
14

M10 14 1.5
10
18

13
22

10
18

M12 16 1.75
12
22

15
26

12
22

M14 18 2
14
24

17
28

14
24

M16 20 2
14
24

17
28

14
24

MATIERE STANDARD: Acier brut

Acier cémenté trempé zingué
Laiton 
Acier inoxydable 1.4305
Acier inoxydable 1.4404

Pour les outils de pose: nous consulter
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DOUILLE FILETEE AUTOTARAUDEUSE

DOUILLE FILETEE AUTOTARAUDEUSE ςTYPE 302

ISO
métrique

Filetage
Extérieur spécial Longueur

Profondeur 
mini pour 

trous borgnes

Epaisseur mini 
pour trous 

débouchant

A E P B

M 2.5
M 3

4.5
5

0.5
0.5

6
6

8
8

6
6

M 3.5
M 4

6
6.5

0.75
0.75

8
8

10
10

8
8

M 5
M 6(a)

8
9

1
1

10
12

13
15

10
12

M 6
M8

10
12

1.5
1.5

14
15

17
18

14
15

M 10
M 12

14
16

1.5
1.5

18
22

22
26

18
22

MATIERE STANDARD: Acier brut
Acier cémenté trempé zingué
Laiton 
Acier inoxydable 1.4305
Acier inoxydable 1.4404

Pour les outils de pose: nous consulter



VISSERIE
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VISSERIE
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Gamme de Visserie anti-vandale inox ïnous consulter
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VISSERIE 



VISSERIE
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VISSERIE ANTI-VANDALE 

La fixation de sécurité inviolable sert à protéger contre le vol, le vandalisme ou le 
démontage non autorisé. 
Elle trouve son utilisation dans de nombreux domaines tels que les mobiliers 
urbains,ƭŜǎ ŎƭƾǘǳǊŜǎΣ ƭŜǎ ǘŜǊǊŀƛƴǎ ŘŜ ƧŜǳȄΣ ƭΩŀǊŎƘƛǘŜŎǘǳǊŜΣ ŘŜǎ ǘǊŀƴǎǇƻǊǘǎ Ŝƴ 
ŎƻƳƳǳƴΧΦ
Ces vis se déclinent suivant leurs formes de tête, leurs filetages et leur système de 
ŘΩŜƳǇǊŜƛƴǘŜ ǎŞŎǳǊƛǘŀƛǊŜ: téton central, sens unique «one way», 2 trous «snake
eyes», auto-Ŏŀǎǎŀƴǘ ΧΦ Ŝƴ ŀŎƛŜǊ ƛƴƻȄȅŘŀōƭŜ ƻǳ ȊƛƴƎǳŞΦ
9ƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭŜǳǊ ŜƳǇǊŜƛƴǘŜΣ ŜƭƭŜǎ ƴŜ ƴŞŎŜǎǎƛǘŜƴǘ Ǉŀǎ ǘƻǳǘŜ ŘΩǳƴ ƻǳǘƛƭ ŘŜ ǇƻǎŜ 
spécial, un simple tournevis plat suffit.

Contactez-nous pour trouver la vis à la mesure de votre application.
 

                            

         



VISSERIE ALUMINIUM
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¦ƴŜ ŘƛǾŜǊǎƛǘŞ ŘΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴǎ 

Lesvis en aluminiumse prêtent à toutes les applicationsoù la
légèreté,la résistanceà la corrosionet ƭΩŀǎǇŜŎǘvisuelsont des
critères essentiels. Elles sont présentes dans de nombreux
domainesd'applicationscomme la connectiqueélectrique, la
construction ferroviaire ou navale, ƭΩƛƴŘǳǎǘǊƛŜautomobile, la
signalisation,le mobilierurbain,le bâtiment,etc.Χ
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RIVET AVEUGLE STANDARD

RIVET STANDARD TETEPLATE ALU/ACIER 



RIVET AVEUGLE STANDARD
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RIVET STANDARD TETE FRAISEE ALU/ACIER 

Existent aussi en version: acier/acier, inox/acier, inox/inox, alu/inox, alu/alu.
Nous consulter
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RIVET MULTI ETANCHE TETE PLATE ALU/ACIER 

RIVET AVEUGLE ETANCHE



RIVET AVEUGLE MUTLI SERRAGE
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ECROUS NOYES RIVKLE®
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ECROUS NOYES RIVKLE®



ECROUS NOYES RIVKLE®
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ECROUS NOYES INOX A4
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Ouvert 
Ou 

Borgne
Borgne 

uniquement



GOUJONS RIVKLE®
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16.5 ɀ21.0

0.5 ɀ3.0

37.2 ɀ41.6

0.5 ɀ3.0
21.0 ɀ25.5



ECROUS NOYES SPECIFIQUES
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ECROU NOYÉ ÉTOILÉ

/Ŝǘ ŞŎǊƻǳ ƴƻȅŞ ƻŦŦǊŜ ǳƴŜ ǊŞǎƛǎǘŀƴŎŜ ƻǇǘƛƳŀƭŜ Ł ƭΩŀǊǊŀŎƘŜƳŜƴǘ ŘŜ ǇŀǊ ǎŜǎ 
grandes plages de sertissage (sur les matériaux souples et/ou fins).

wŜƴŦƻǊŎŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭŀ ǇƛŝŎŜ ƎǊŃŎŜ Ł ǳƴŜ ƭŀǊƎŜ ǎǳǊŦŀŎŜ ŘΩŀǇǇǳƛ

Diminution des contraintes radiales sur le support

ĔExiste en acier zingué du M4 au M10

ECROU NOYÉ ELASTIQUE (Néoprène)

Cet écrou à sertir offre une absorption des vibrations 
et une suppression des bruits grâce à son revêtement 
néoprène.

Isolation thermique et électrique, montage, et 
démontage facile

ĔExiste du diamètre M3 à M12



FILETS RAPPORTES HELICOIL®
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FILETS RAPPORTES HELICOIL®

Nous consulter pour les HELICOIL au pas américain UNC/UNF/BSW/BSF/GAZ...



FILETS RAPPORTES HELICOIL®
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!ǳǘǊŜǎ ŘƛƳŜƴǎƛƻƴǎ ǇƻǎǎƛōƭŜǎ ƧǳǎǉǳΩŀǳ aоф ςNous consulter pour les HELICOIL au pas américain 
¦b/κ¦bCκ.{²κ.{Cκ D!½ΧŜǘ ŎƻŦŦǊŜǘǎ ŘŜ ǊŞǇŀǊŀǘƛƻƴΧ
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Appareils de pose électriques avec batterie pour HELICOIL®plus

Appareil de pose sur batterie type B-S 206
Pour les HELICOIL®plus M2 ςM6 

Contenu de la mallette:
- Pistolet de pose sur batterie (coudable)
- 2 batteries de rechange 3.6V-1.5Ah
- Chargeur rapide
- Mallette

Données techniques:
Vitesse à vide au choix      200 ou 600 t/mn, réversible
Couple                                réglable de 0.3 à 2.9 Nm/maxi 4.4 Nm
Entraînement                      par 6 pans creux 1/4"         
Poids avec batterie             0.5 kg
Batterie                               3.6 V / temps de charge 30 minutes
N° article :                         4160430 0000

Rechange et accessoires
Batterie de rechange            N° article  4160430 0200
Chargeur rapide                   N° article  4160430 0300                                                                       

Appareil de pose sur batterie type B-S 824
Pour les HELICOIL®plus M7 ςM24  

Contenu de la mallette:
- Pistolet de pose sur batterie
- 2 batteries de rechange 15.6V-3 Ah
- Chargeur rapide
- Mallette

Données techniques:
Vitesse à vide au choix      65-450 ou 200-1450 t/mn, réversible
Couple                                réglable de 1 à 6.9 Nm/ maxi 31.9 Nm
Entraînement                      par 6 pans creux 1/4"         
Poids avec batterie             2.0 kg
Batterie                               15.6 V-3Ah temps de charge 45 minutes
N° article :                         4160350 0000

Rechange et accessoires
Batterie de rechange            N° article  4160350 0200
Chargeur rapide                   N° article  4160350 0300
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Appareils de pose RIVKLE®manuels

Pince à main

Fonctionnement
Appareil de sertissage par levier multi-dimensionnel.
±ƛǎǎŀƎŜ Ŝǘ ŘŞǾƛǎǎŀƎŜ ƳŀƴǳŜƭǎ ŘŜ ƭΩŞŎǊƻǳ ƴƻȅŞ ǇŀǊ ōƻǳǘƻƴ 
moleté
Réglage de la course par butée.
Utilisation
Montage unitaire
Caractéristiques
Cadence de pose: 1 à 4 pièces par minute
Poids: 600 g
Cette pince est livrée avec les enclumes et les tiges
filetées pour écrous M3, M4, M5, M6,

Matière/ 

Ecrou 
M3 M4 M5 M6 

 

Aluminium x x x x 

Inox x x x  

Acier x x x x 

 

Pince à levier  

Fonctionnement
Outil puissant pour la pose d'écrous et de boulons à sertir en aveugle, équipé 
d'un mécanisme de réglage de course assurant que chaque écrou ou boulon 
soient réglés avec une force de serrage égale, et d'un système de mandrin à 
dégagement rapide.
Utilisation
Montage unitaire
Caractéristiques
Cadence de pose: 1 à 5 pièces par minute
Poids: 1500 g
Cette pince est livrée avec les enclumes et les tiges filetées pour écrous M5, 
M6, M8, M10

 

Matière/ 

              Ecrou 
M5 M6 M8 M10 

 

Aluminium x x x x 

Inox x x x x 

Acier x x x x 


